
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michelin Group 

Cahier des charges  
Livraison wagons Butadiène  

 
D irection  Opérationnelle achat  

 
Ver sion  :  Decembre 2025  



 

 

DOMAINE D’APPLICATION : 
 
Ce document est applicable au plus tard le 11/12/2025 aux fournisseurs externes au site Michelin 

Bassens (Simorep et Cie). 
 

 

 

1. Partie Opérationnelle 
 

a. Généralités 
 
L’approvisionnement de ce produit se fait par wagons. Le retour des wagons se fera 
systématiquement vers le site d’origine du chargement (sauf demande explicite du fournisseur). 
 
Organisation livraison Bassens  
 
Les wagons devront être livrés pendant les heures de présence de l’équipe Michelin de dépotage : 
07h30 à 14h00. 
Les livraisons se feront par séries supérieures à trois et inférieures à neuf wagons 
Idéalement par multiple de trois wagons. 
L’acceptation des wagons sur le site doit respecter la réglementation en vigueur, notamment en ce 
qui concerne la limitation du nombre de wagons déjà présents sur le site. En cas d’aléas 
opérationnels ou réglementaires, l’exploitant se réserve le droit de refuser l’entrée des wagons et 
d’exiger leur rétention hors site jusqu’à résolution des aléas et réduction du nombre de wagons 
conformément aux seuils réglementaires.  
 
 

b. Compatibilité des unités mobiles avec le produit transporté. 
 

Les unités mobiles devront :  
 

- Être 100% compatible avec le produit transporté, selon le RID. 
- Posséder un certificat de roulage ne périmant pas 1 mois avant la date prévue de livraison. 

 
 

c. Documents à fournir  

 
Le fournisseur de butadiène devra impérativement fournir 24h (au plus tard) avant la date d’arrivée 
de son produit sur le site Michelin Bassens la lettre de voiture du convoi (ou unité mobile) expédié 
aux normes en vigueur. 
 
 

d. Principe de déchargement 
 

Les wagons sont acheminés sur zone de dépotage. 
Les zones de dépotage du site de Michelin Bassens sont équipées de 3 postes, chacun constitué 
d’un bras dédié à la phase liquide et d’un bras pour la phase gaz. 
Le dépotage est réalisé par une compression aux vapeurs de butadiène. 
 
Les conditions au dépotage de wagons sont les suivantes : 

 
• Le produit a été livré avec une lettre de voiture par unité mobile. 
• Le produit livré a été validé par le service Qualité local et est conforme aux spécifications 

techniques exigées par Michelin et à celles du Certificat d’analyse. 
• Un creux suffisant dans le stockage pour dépoter des wagons entiers. 
 



 

 

  

2. Matériels 
 

a. Règlementation  
 

Les unités mobiles devront répondre à la règlementation en vigueur (RID). 
 
 
IMPORTANT :  
 
La réglementation autorise le site Michelin Bassens à exploiter des wagons de butadiène dont la 
pression de calcul ou pression maximal admissible (PMA) est inférieure ou égale à 6 bars a pour 
un volume total de butadiène de 121 m3 remplis au maximum à 85%. 
Aussi, les wagons seront équipés de dispositifs permettant de recevoir un système de fermeture 
automatique du clapet en cas de mouvement du wagon durant son dépotage (Caplet actif par ridoir).  
 
 

b. Maintenance des unités mobiles  
 
Le fournisseur doit garantir le suivi de maintenance des wagons de façon à permettre 100% des 
dépotages en sécurité sur le site Michelin Bassens. 
Les wagons doivent posséder un certificat de roulage ne périmant pas 1mois avant la date prévue 
de livraison. 
Dans le cas contraire le fournisseur doit fournir une assistance immédiate ainsi qu’un suivi de remise 
en conformité.  
 
 

c. Type de matériel  
 

▪ Dimensions : 
 
Longueur hors tout : Max 20m ➔ 1 
Longueur maxi citerne : 17m ➔ 2 
Diamètre max : 3.04m 
Volume total maximum : 121m3 
Remplissage maximum autorisé : 85% de 121m3 soit 102.85m3. 
Hauteur Rail-Bride : Supérieur à 0,50m et inférieur à 1m. ➔ 3 
Température maximale de service (TMS) : 50°C<TMS<100°C 
Epaisseur de la paroi : >13mm 
 

 
 



 

 

▪ Sécurité 
 
Présence de connexion mécanique (câble + anneaux) aux ridoirs des équipement de Michelin 
Bassens pour fermeture d’urgence du clapet de fond en cas de mouvement du wagon. 
 
Schéma de principe du système attendu 
 

 
 
 
Photo d’un wagon type équipe du système 
 

 
 

▪ Connexions 
 
Phase liquide : Type Todo DN80 ou Weco ACME DN80. 
Phase gaz : Type Todo DN50 ou Weco ACME DN50 
  
/!\ Pas de connexions à bride (flange). 
  
Les vannes doivent être centrées par rapport à la cuve. 

 


